
Ez
 a

 d
ok

um
en

tá
ci

ó 
ta

rta
lm

az
za

 a
z 

ál
ta

lá
no

s 
le

írá
so

ka
t é

s/
va

gy
 a

 te
rm

ék
ek

 te
lje

sí
to

ké
pe

ss
ég

ér
e 

vo
na

tk
oz

ó 
m

us
za

ki
 je

lle
m

zo
ke

t.
Ez

 a
 d

ok
um

en
tá

ci
ó 

ne
m

 h
el

ye
tte

sí
ti 

és
 n

em
 h

as
zn

ál
ha

tó
 a

lk
al

m
as

sá
g 

m
eg

ha
tá

ro
zá

sá
ra

 é
s 

a 
te

rm
ék

ek
re

 v
on

at
ko

zó
 m

eg
bí

zh
at

ós
ág

 m
eg

ha
tá

ro
zá

sá
ra

 s
pe

ci
ál

is
 fe

lh
as

zn
ál

ói
 a

lk
al

m
az

ás
ok

ba
n

Ez
 k

öt
el

es
sé

ge
 b

ár
m

el
y 

fe
lh

as
zn

ál
ón

ak
 v

ag
y 

in
te

gr
át

or
na

k 
el

vé
ge

zn
i a

 m
eg

fe
le

lo
 é

s 
te

lje
s 

ko
ck

áz
at

el
em

zé
st

, é
rté

ke
lé

st
 é

s 
a 

te
rm

ék
ek

 te
sz

te
lé

sé
t a

 v
on

at
ko

zó
 k

ül
ön

 a
lk

al
m

az
ás

ok
ba

n 
va

gy
 a

zo
k 

ha
sz

ná
la

tá
ba

n.
N

ei
th

er
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
SA

S 
no

r a
ny

 o
f i

ts
 a

ffi
lia

te
s 

or
 s

ub
si

di
ar

ie
s 

sh
al

l b
e 

re
sp

on
si

bl
e 

or
 li

ab
le

 fo
r m

is
us

e 
of

 th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

co
nt

ai
ne

d 
he

re
in

.

2024.10.08.
1

Termékadatlap
Jellemzok

SDD111118
ÚJ SEDNA Kettős nyomó, rugós bekötés, 10A,
fehér

Fő jellemzők
Termékcsalád Sedna
Termék vagy alkatrész
típusa

Nyomógomb

Szállítási űrlap Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék alkalmazás Push-button
Billentyűk száma 2
Funkció Egypólusú
Névleges áram 10 A
[Ue] névleges üzemi
feszültség

250 V

Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50 Hz
Színárnyalat Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők
Technológia típusa Elektromechanikus
Készülék felszerelése Süllyesztett
Működtetőszerkezet Nyomógomb
Felületkezelés Fényes
Anyag Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Csatlakozók fajtája Rugós bekötés
Felületkezelési mód Kezeletlen
Teljesítménytartomány 2300 W
Kábel keresztmetszete 1,5…2,5 mm²
Huzalszerkezet Merev

Sodrott
Rugalmas

Vezetékhosszúság 13 mm
IK védettségi fok IK03
Rögzítési mód Karmok, a karmok tartománya: 51…70 mm

Csavarok, a karmok tartománya:
Magasság 73 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 37 mm
A vizuális rész mélysége 24 mm
Nettó súly 0,058 kg
Célzott csatorna Profi

DIY

Környezet
IP védettségi fok IP20
Megfelelőségi jel CE
Terméktanúsítványok EAC
Szabványok IEC 60669-1

http://www.schneider-electric.hu/sites/hungary/hu/termekek-szolgaltatasok/green-premium/green-premium.page
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Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 65,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 737,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 9,485 kg

Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet REACh Nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól
(SVHC) mentes

Igen

EU RoHS irányelv Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Sustainable packaging Yes
Kínai RoHS rendelet Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel Igen
Környezetvédelmi közzététel A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1704002EN

