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Termékadatlap
Jellemzok

LVS03571
4M-os rácsos szerelőlap P rendszerhez

Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész
típusa

Szerelőlemez rögzített része

Kiegészítő / különálló
alkatrész kategória

Telepítési tartozék

Termékcsalád
kompatibilitása

PrismaSeT PrismaSeT P cubicle

Installation description Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 300 mm
mélység 400 mm

Tartozék 4 oldalsó kereszt-tag
Szerelőlemez leírás Kivágásokkal
Beépített készülék Phaseo: LV/LV transzformátor
Függőleges modulok
száma [50 mm]

4 modul(ok): LV/LV transzformátor in 650 mm
Szélesmező

Szabványok IEC 61439-2
Terméktanúsítványok AS/NZS

Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Szélesség 575 mm
Magasság 200 mm
Nettó súly 1,7 kg
Functional unit 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Phaseo LV/LV transzformátor 4 12,5 mm

300 mm 400 mm PrismaSeT P szekrénymező kábelvezeték 12,5 mm

Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,500 cm
1. csomag szélessége 19,500 cm
1.csomag hossza 57,700 cm
1. csomag súlya 1,703 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 14,500 cm
2. csomag szélessége 39,500 cm
2. csomag hossza 59,500 cm
2. csomag súlya 7,670 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 96
3.csomag magassága 102,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 198,000 kg

http://www.schneider-electric.hu/sites/hungary/hu/termekek-szolgaltatasok/green-premium/green-premium.page
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Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet REACh Nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól
(SVHC) mentes

Igen

EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU
RoHS nyilatkozat

Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel Igen
Környezetvédelmi közzététel A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2103021EN

