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Termékadatlap
Jellemzok

VW3A9911
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, teli
szerelőlap ATV320***W/Ws 370W-4kW
frekvenciaváltó rögzítéshez

Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Kiegészítő / különálló
alkatrész kategória

Rögzítési kiegészítők

Tartozék / különálló
alkatrész típusa

Szerelőlemez

Termékkompatibilitás Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS
-0,18 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS
-0,37 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS
-0,55 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS
-0,75 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -1,1 kW,
200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -1,5 kW,
200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -2,2 kW,
200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS
-0,37 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS
-0,55 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS
-0,75 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -1,1 kW,
380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -1,5 kW,
380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -2,2 kW,
380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -3 kW,
380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -4 kW,
380...500 V, három fázis

Tartozék / különálló
alkatrész rendeltetési
hely

Változó sebességű meghajtó

Termékcsalád
kompatibilitása

Altivar Machine ATV320

Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,3 kg

Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7 cm
1. csomag szélessége 16,7 cm
1.csomag hossza 23,1 cm
1. csomag súlya 360 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 7
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
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2. csomag súlya 3,098 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 56
3.csomag magassága 60 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 32,784 kg

Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet REACh Nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól
(SVHC) mentes

Igen

EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai RoHS rendelet Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel Igen


