Termékadatlap

Jellemzok

XS230SAMAL2
Induktiv érzékeld, hengeres, M30 24 240V

Kiegészit6 jellemzok

F& jellemzék

Termékvalaszték

Telemecanique Inductive proximity sensors XS

Sorozatnév

Erzékeld tipusa

Application ??7?

Induktiv kdzelitésérzékeld

Készlilék alkalmazas Emeldvilla
Piaci szegmens Pharmaceutical
Erzékeld neve XS2

Erzékeld kivitel

Hengeres M30

Méret

63 mm

Test tipusa

Sillyesztett
szerelési lehetéség
érzékelése 7??

Roégzitett

Siillyesztve nem felszerelhetd

Anyag

Rozsdamentes acél

Kimeneti jel tipusa

Diszkrét

Kabelezési technika

2-vezetékes

Névleges érzékelési 22 mm
tavolsag

Diszkrét kimeneti 1 NO
funkcio

Kimeneti aramkoér tipusa AC/DC
Villamos csatlakozas Kabel
Kabelhossz 2m

[Us] névleges
betaplalasi feszlltség

24...240 V AC 50/60 Hz
24...240 V DC elkilonitetlen

Kapcsolasi kapacitas
mA-ban

5...200 mA DC elkilonitetlen
5...300 mA AC

IP védettségi fok

IP68 kettbs szigetelés conforming to MSZ EN 60529
IP69K kettds szigetelés conforming to DIN 40050-9

Menet tipusa

Erzékeld feliilet

M30 x 1.5

Erzékelési tavolsag

Elélap anyaga

PPS

Szekrény anyaga

Rozsdamentes acél 316 L

Erzékelési tartomany >15...40 mm
Uzemi zéna 0...17,6 mm
Differencialis terjedés 1...15% (Sr érték)
Kébelosszetétel 2x 0,34 mm?
Drétszigetelési anyag PVvC

LED allapota

Kimeneti allapot és illesztési segédeszkdz: 1 LED (sarga)

Betaplalasi feszlltség korlatok

20...264 V AC SELV

Maradvanyaram

Kapcsolasi frekvencia

0,8 mA miikédé
<=25Hz AC

<= 300 Hz DC elkiilonitetlen

Fesziiltségledobas

<5,5V (zarva)

Maximum delay first up 30 ms
Maximum delay response 0,5ms
Maximum delay recovery 2ms
Jeldlés CE
2024.10.08.

Ez a dokumentéacié nem helyettesiti és nem hasznalhat6 alkalmassag meghatarozasara és a termékekre vonatkozé megbizhatésag meghatarozasara specialis felhasznaloi alkalmazasokban

Ez a dokumentécio tartalmazza az altalanos leirasokat és/vagy a termékek teljesitoképességére vonatkozd muszaki jellemzoket.

Ez kotelessége barmely felhasznalonak vagy integratornak elvégezni a megfelelo és teljes kockazatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozo kiilén alkalmazasokban vagy azok hasznalataban.

Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.


http://www.schneider-electric.hu/sites/hungary/hu/termekek-szolgaltatasok/green-premium/green-premium.page

Menetes hossza 41 mm
Hosszusag 63 mm
Netté suly 0,205 kg
Koérnyezet

Terméktanusitvanyok

UL-Aex[RETURN]CCC[RETURN]CSA-Ex

Mikodéshez sziikséges kdrnyezeti levegd
hémérséklete

-25...85°C

Kornyezeti levegd hémérséklete a tarolashoz

-40...85°C

Rezgési ellenallas

25 mm csucstdl csucsig amplitudé = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) megfelel IEC
60068-2-6

Utésallésag

Csomagolasi egység

5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

1. csomag-csomagolasi egység tipusa PCE
Egységek szama 1. csomagban 1

1. csomag magassaga 3,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 20,500 cm
1. csomag sulya 182,000 g
2. csomag- csomagolasi egység tipusa S01
Egységek szama 2. csomagban 11
2.csomag magassaga 15 cm

2. csomag szélessége 15 cm

2. csomag hossza 40 cm

2. csomag sulya 2,200 kg

Kinalat fenntarthatésaga

Fenntarthat6sagi allapot
EU RoHS iranyelv

Green Premium termék

Proaktiv megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatélya ala)

Higanymentes Igen
RoHS korlatozas aldli kivétel 7]
Korkorosségi profil &
Garancia

Garancia 18 months



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1110045

